
Kittifix spraylim  

Det enkle og hurtige klæbemiddel til limning på store områder. Limen kan bruges på mange 
forskellige materialer. Limen er specielt udviklet til permanente og ekstra stærke bindinger på 
ru og ujævne overflader. Ved hjælp af en speciel ventil kan mængden af lim justeres i tre 
niveauer (meget/medium/lidt). Afhængigt af materialet kan limen dække op til 4 kvadratmeter. 
Temperaturbestandig fra -20 grader til 60 grader. 

 

Anvendelsesområder: 

- Filt, tæppebelægning 

- Plastik, pap 

- Skum og mosgummi 

- Isoleringsmaterialer, blødt skum 

- Blødgøringsfri materialer 

- Gummi samt metal og træ 

- Læder, polstring 

 

Brugsvejledning: 

Ryst dåsen inden brug og spray på den ene side af den rengjorte og tørre overflade med en 
afstand på cirka 15-30 cm. 

Afhængigt af overfladens tilstand og temperatur, lad det påførte klæbelag tørre indtil der ikke 
kommer flere tråde når du dupper med fingeren (der kan gå op til 10 min). 

Efter tørretiden skal du placere delene og sætte dem sammen under stærkt pres. 

 

Efter brug vendes dåsen og sprøjtes i cirka 2 sekunder for at undgå blokering. 

 

 

 


